
WHIS®stone
Einfach und schnell zu montieren  • Lang anhaltende 
Lärmminderung • Kosteneffiziente Lärmminderung • 
Wissenschaflich nachgewiesen

WHIS®stone ist ein Betondiffraktor, der direkt neben und 
in gleicher Höhe wie die Straße platziert wird. Dadurch 
erreicht man eine Lärmreduzierung von 2 dB, die der 
Wirkung von Flüsterasphalt entspricht.

Lebensdauer > 50 Jahre
WHIS ®stone hat eine 
langlebige lebensdauer > 
50 Jahre

Anfangsinvestitionskosten LCC 50- Jarhe

PLATZIERUNG & 
TRANSPORT

WHIS®
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Spezifikationen 

• Maße: 1020 x 980 mm
• Frequenzbereich der Lärmminderung: 800 – 1200
• Betongüte: C40 / 50
• Minderung bei einfacher Reihe: 2,2 dB
• Minderung bei doppelter Reihe: 2,6 dB
• Gewicht ca.: 400 kg
• Standardfarbe: grau (verschiedene Farben lieferbar)

Einbau und Instandhaltung

• Einbau mit Hilfe einer speziellen Klammer, dafür sind seitliche
Aussparungen am Element vorgesehen.

• Einbau von bis zu 500 Metern pro Tag.
• Fundament dient auch zum Auffangen von Wasser.

4Silence stellt Produkte für den Schallschutz an Straßen, 
Autobahnen und Eisenbahnstrecken her: WHIS®stone, WHIS®wall 
und WHIS®top nutzen dabei das Diffraktionsprinzip.

Dadurch gelingt eine optisch ansprechendere, langlebigere, 
kosteneffizientere und bessere Lärmminderung

4Silence BV
Vliegveldstraat 100-C38
7524 PK Enschede 
Nierdelande 

Bert Jan Danker (NL & DE): 
+31 (0)6 53 86 11 21 

Mirco Efkemann (DE): 
+49 (0) 176/ 70498844

 www.4silence.de
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Natuursteen granulaat korrelvorm FL15 verbrijzelingsweerstand ≥ Lt 25 
gradatie: 4-8 mm, dikte: 50 mm

Natuursteen granulaat korrelvorm FL15 verbrijzelingsweerstand ≥ Lt 25 
gradatie: 4-32 mm, dikte: 260 mm

Geotextiel als scheidingsmateriaal
TenCate Polyfelt Geolon PE 1000 (o.g.)

Zandbed

WHIS®stone, 180 mm dik
horizontaal aanbrengen

 WHIS®stone

Zagen bestaande verharding (gehele verhardingsdikte)
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